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1 OBJETIVOS

El presente documento es un estudio acustico pormenorizado sobre la posible contaminacién
acustica sufrida en un sector de suelo urbano consolidado de uso terciario donde actualmente se
erige el centro comercial El Ingenio, entre el ndcleo urbano de Vélez-Malaga y Torredelmar, cuyo
volumen total pretende ser ampliado hasta ocupar la totalidad de superficie de techo compatible con
la legalidad urbanistica. En este sentido, se analizan los focos ruidosos mas conflictivos que pueden
afectar a la zona de estudio y se proponen, si ha lugar, soluciones que garanticen el cumplimiento de
los requisitos legales en cuanto a objetivos de calidad aclstica establecidos para este tipo de

zonificaciones en la comunidad autdnoma de Andalucia.

Para ello se emplea metodologia de calculo de emisién y propagacion acustica legalmente
aceptada, basada en los métodos de calculo reconocidos e implementada en software de simulacion

acustica dedicado para tales fines.

El trabajo ha sido encargado por la entidad redactora del proyecto de

".
= . ampliacion, EJECUCION DEL PLANEAMIENTO S.L. (EDP), con CIF B-

CIEcuc ON BELPLANEAENTo s 29964408 y domicilio social en Avda. de la Aurora 55, entreplanta

(Mélaga)

La Entidad redactora del estudio es el CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DEL
Ruipo S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en el Parque

Tecnoldgico de Boecillo, parcela 209 (Boecillo, Valladolid).

cecor

La gestion del trabajo se realiza desde la Delegacion comercial de
Andalucia, ubicada en C/ Miguel Bueno Lara 8, 2°2 (Malaga), donde se

designa al técnico competente MOISES LAGUNA GAMEZ.

El técnico designado cumple con los requisitos establecidos en el articulo 3.b del Decreto 6/2012,

de 17 de enero. Para mas detalles, véase el Anexo 4.

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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2 NORMATIVA / LEGISLACION DE REFERENCIA

2.1 Legislacion nacional

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,

en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

2.2 Legislacion especifica en Andalucia

Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacibn ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacion y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencion y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera y de las
instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del
Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto - Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de
julio, de gestion integrada de la calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio, de
aguas de Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucia y otras entidades,
de recaudacién, de contrataciéon, de funcién publica y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la contaminacion acustica en Andalucia y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y

eficiencia energética’.

! Incluyendo correccién de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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2.3 Legislacion local

- Plan General de Ordenacién Urbana de Vélez-Malaga (1996). Texto refundido.

- Avance del Plan General de Ordenacidon Urbanistica de Vélez-Malaga (2014).

2.4 Otros documentos de referencia

NMPB - Routes 1996° Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des
niveaux sonores.

- 1SO 9613-2:1996. Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2:
General method of calculation.
WG-AEN: European Comission. Assessment of Exposure to Noise. Good Practice Guide
for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure.
Version 2, 13 January 2006.

3 CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

Los criterios acusticos especificos a considerar son definidos en profundidad en el Real Decreto

1367/2007, de aplicacion al caso en particular que se evalla en el presente informe:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. Definiciones.
A efectos de lo establecido en este real decreto, (...), se entendera por:

a) Area urbanizada: superficie del territorio que retna los requisitos establecidos en la legislacién urbanistica
aplicable para ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se encuentre ya integrada, de
manera legal y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los nlcleos de poblacion. Se
entendera que asi ocurre cuando las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislacion urbanistica o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las
de conexion a las instalaciones en funcionamiento.

b) Area urbanizada existente: la superficie del territorio que sea area urbanizada antes de la entrada en vigor
de este real decreto.

()

) Nuevo desarrollo urbanistico: superficie del territorio en situacion de suelo rural para la que los
instrumentos de ordenacion territorial y urbanistica prevén o permiten su paso a la situacion de suelo
urbanizado (...), asi como la de suelo ya urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o
renovacion de la urbanizacion.

CAPITULO Ill: ZONIFICACION ACUSTICA. OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA.

SECCION 1.2 ZONIFICACION ACUSTICA

Articulo 5. Delimitacion de los distintos tipos de areas acusticas.
1. (...) Las areas acusticas se clasificaran, en atencion al uso predominante del suelo, en (...):

a) (...)uso residencial.

b) (...) usoindustrial.

c) (...)uso recreativo y de espectaculos.

d) (...) uso terciario distinto del contemplado en el parrafo anterior.

e) (...) uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial proteccion contra la contaminacién acustica.
f)  Sectores de territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte (...)

2 Método nacional francés para calculo de ruido de trafico rodado

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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g) Espacios naturales (...).
(-.2)-
(-
(--)

agpwdn

delimitadas por el uso caracteristico de la zona.

SECCION 2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA

Articulo 14. Objetivos de calidad acUstica para ruido aplicables a areas acusticas.

Hasta tanto se establezca la zonificacion acUstica de un término municipal, las areas acusticas vendran

1. Enlas areas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acUstica para ruido el que resulte de

la aplicacion de los siguientes criterios:

a) Sien el area acustica se supera el correspondiente valor de (...) la tabla A, del anexo Il, su objetivo de

calidad acustica sera alcanzar dicho valor.

En estas areas acusticas las administraciones competentes deberan adoptar las medidas necesarias para
la mejora acustica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la

aplicacion de planes zonales especificos (...).

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acustica sera la no superacion del valor de la tabla A, del anexo I,

que le sea de aplicacion.

2. Enelresto de areas urbanizadas se establece domo objetivo de calidad acUstica para ruido la no superacion del

valor que le sea de aplicacion a la tabla A del Anexo Il, disminuido en 5 decibelios.
3. (...) espacios naturales delimitados (...).
4. (...) zonas tranquilas en las aglomeraciones (...).

Articulo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acUstica para ruido aplicables a areas acusticas.

Se considerara que se respetan los objetivos de calidad acustica establecidos en el articulo 14, cuando, para cada
uno de los indices de inmision de ruido, Lg, Le, 0 Ly, los valores evaluados conforme a los procedimientos

establecidos en el anexo IV, cumplen, en el periodo de un afio, que:
a) Ningun valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II.

b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla A,

del anexo II.

ANEXO Il
Objetivos de Calidad Acustica

Tabla A. Objetivos de calidad acUstica para ruido aplicables a reas urbanizadas existentes®.

indices de
Tipo de &rea acustica ruido
Lg Le Ly

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una 60 | 60 | 50

especial proteccion contra la contaminacion acustica
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 | 65 | 55
d | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c). 70 | 70 [ 65
c | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos. 73 | 73 | 63
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 | 75 | 65
f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 5

equipamientos publicos que los reclamen*

Los objetivos de calidad acustica (...) estan referenciados a una altura de 4 m.

% Segun articulo 14, los limites aplicables para nuevas areas urbanizadas deben ser disminuidos en 5 dB.

* En estos sectores de territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la contaminacion actstica, en particular
mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (...).

® Modificacién de la Tabla A introducida en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio: En el limite perimetral de estos sectores
del territorio no se superaran los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al resto de areas acusticas colindantes con

ellos.

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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3.1 Legislacién en Andalucia

La legislacion nacional detallada anteriormente constituye un documento legislativo de caracter
basico al cual deben adaptarse las disposiciones legales transferidas a las Comunidades Auténomas.
En el caso concreto de Andalucia, se tiene el Decreto 6/2012, el cual también es de aplicacion al

presente trabajo. Se cita a continuacion el articulado de referencia para el caso evaluado:

TITULO IIl. INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y GESTION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA
CAPITULO I: AREAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA

Articulo 6. Areas de sensibilidad acustica

1. Las areas de sensibilidad aculstica, seran aquellos ambitos territoriales donde se pretenda que exista una
calidad acustica homogénea. Dichas areas seran determinadas por cada Ayuntamiento, (...).

2. (...

3. (...), la zonificacién acUstica afectara al territorio del municipio al que se haya asignado uso global o
pormenorizado del suelo (...).

4. (..).

5. Hasta tanto se establezca la zonificacién aculstica de un término municipal, las areas de sensibilidad acustica
vendran delimitadas por el uso caracteristico de la zona, (...).

Articulo 7. Clasificacion de las areas de sensibilidad acustica
(...) los Ayuntamientos deberan contemplar, al menos, las areas de sensibilidad acustica clasificadas de acuerdo con
la siguiente tipologia:
a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b.  Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.
d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico turistico o de otro uso
terciario no contemplado en el tipo c.
e. Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requieran de especial proteccion contra la contaminacion acustica.
f.  Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos publicos que los reclamen.
g. Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion acustica.

Articulo 8. Modificacion y revision de las areas de sensibilidad acustica.

1. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanistico general (...) conllevaran
la necesaria revision de la zonificacion acustica en el correspondiente ambito territorial. (...).

2. La delimitacion de las areas de sensibilidad acustica queda sujeta a revision periodica, que debera realizarse,
como méaximo, cada diez afios desde la fecha de su aprobacion.

Articulo 9. Objetivos de calidad acuUstica para ruido aplicables a areas de sensibilidad acustica.
1. En las areas urbanizadas existentes, (...), se establece como objetivo de calidad acustica para ruido el que
resulte de la aplicacion de los siguientes criterios:
a. Sien el area acustica se supera el correspondiente valor (...) establecidos en la siguiente tabla, su
objetivo de calidad acustica sera alcanzar dicho valor.

TABLA |. OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS AREAS URBANIZADAS EXISTENTES

) ] . indices de ruido
Tipo de area acustica
Lg Le Ly
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65
¢ | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos. 73 73 63
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico turistico u otro
d o 70 70 65
uso terciario distinto del contemplado en c).
e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 60 60 50
gue requiera una especial proteccion contra la contaminacion acustica

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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i , L indices de ruido
Tipo de &rea acustica
Ld Le Ln
f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de Sin Sin Sin
transporte, U otros equipamientos publicos que los reclamen® determinar determinar determinar
Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion Sin Sin Sin
g acustica determinar determinar determinar

Los objetivos de calidad acustica (...) estan referenciados a una altura de 4 m.

2. Paralas nuevas areas urbanizadas (...)
3. (..)
4. (...)
5 (...)

Articulo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad aclstica para ruido aplicables a areas de sensibilidad
acustica.
Se considerara que se respetan los objetivos de calidad acUstica establecidos en el articulo 9, cuando, para cada uno
de los indices de inmision de ruido, Lg, Le, 0 Ly, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en
la Instruccion Técnica 2, cumplan en un periodo de un afio, las siguientes condiciones:

a. Ningun valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas | o Il del articulo 9.

b. El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes

tablas 1 o Il.

TITULO IV. NORMAS DE PREVENCION ACUSTICA
CAPITULO II: EL ESTUDIO ACUSTICO

Articulo 43. Exigencia y contenido minimo de Estudios Acusticos para los instrumentos de planeamiento

urbanistico.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanistico sometidos a evaluacién ambiental deben incluir entre la
documentaciéon comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acUstico para la consecucién de los
objetivos de calidad acUstica previstos en este Reglamento.

2. El contenido minimo de los estudios acusticos para los instrumentos de planeamiento urbanistico, sera el
establecido en la Instruccion Técnica 3.

IT.3. CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESTUDIOS ACUSTICOS

El estudio acustico se define como «el conjunto de documentos acreditativos de la identificacion y valoracion de

impactos ambientales en materia de ruidos y vibraciones». Se definen (...) tipos de estudios acusticos:

1. Estudios acusticos de actividades o proyectos distintos de los de infraestructuras sometidos a autorizacion
ambiental unificada o a autorizacién ambiental integrada segln el anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental (...)

2. Estudios Acusticos de actividades sujetas a calificacion ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental (...)

3. Estudios acusticos de infraestructuras (...)

4. Estudios acusticos de los instrumentos de planeamiento urbanistico.

El estudio acustico comprendera, como minimo:

1. Estudio y andlisis acustico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que
comprendera un andlisis de la situacion existente en el momento de elaboracion del Plan y un estudio
predictivo de la situacion derivada de la ejecucion del mismo, incluyendo en ambos casos la
zonificacion acustica y las servidumbres acusticas que correspondan, asi como un breve resumen del
estudio acustico.

2. Justificacion de las decisiones urbanisticas adoptadas en coherencia con la zonificaciéon acustica, los
mapas de ruido y los planes de accién aprobados.

3. Demas contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluacién ambiental de los
instrumentos de ordenacién urbanistica.

5. Estudios de Zonas Acusticas Especiales (...).

® En estos sectores de territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la contaminacion actstica, en particular
mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (...).

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)
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De la lectura de los documentos normativos anteriores se concluye que el Decreto 6/2012 esta
plenamente adaptado a las disposiciones de la legislacion basica nacional, incluyendo ademas
algunos conceptos especificos, como puede ser la definicién del uso turistico o el contenido minimo
exigible a los estudios acusticos. Es por ello que se tomara como documento base para el presente

trabajo el citado

4 ZONA OBJETO DE ESTUDIO

4.1 Descripcion de la zona

El area objeto de estudio corresponde al sector SG.T-22 del PGOU vigente, con 108.060 m? de
superficie ubicada junto a la Autovia del Mediterrdneo A-7 y la carretera A-356-R, de acceso desde el
nacleo urbano de Vélez-Mélaga hacia la localidad de Torredelmar, dentro del término municipal de
Vélez-Malaga. Se trata de un suelo urbano consolidado (SUC) con uso terciario (segin denominacion
del PGOU, comercial gran superficie), donde en la actualidad se encuentra el centro comercial El

Ingenio.

El citado centro comercial ocupa una superficie total de 48.939 m? con forma de L, gue no se
corresponden con la superficie de techo maximo edificable. En efecto, el aprovechamiento actual es
del 93%, relacionando los m? edificados respecto los m? de suelo disponibles. Por tanto, la propiedad
plantea una ampliacion de la superficie del centro comercial para alcanzar el maximo admisible por la

normativa urbanistica.

El 4rea urbana se encuentra plenamente desarrollada con un uso terciario, ya que la Unica
actuacion prevista es la ampliacion de superficie del actual centro comercial anexando un nuevo
volumen por su extremos oeste y sur, respetando los limites de alineacion definidos por la normativa
urbanistica local. No se prevén cambios en las zonas libres de dominio publico o parcelas
adyacentes, mientras que los cambios en areas de aparcamiento anexas al centro comercial seran de

escasa entidad.

El area, actualmente urbanizada y plenamente consolidada en la estructura urbana, esta

delimitada por:

Oeste: Con parcela consolidada de uso industrial, actualmente ocupada por una gasolinera
Eroski.

Norte: Con la Autovia del Mediterraneo A-7, P.K. aproximado 272.
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Este: Con la Avda. Juan Carlos | y zona urbana consolidada mixta, de uso recreativo (parque

acuatico Aquavelis) y residencial.
Sur: Con sector SUNS.T-1 La Barranca, area urbanizable actualmente sin desarrollar de uso

previsto industrial por el planeamiento anterior.

En las siguientes figuras se muestra el area de estudio y los usos previstos:

Figua 1 o (ortofoto) h
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Tal como se observa en la figura anterior, el sector bajo estudio se encuentra plenamente
consolidado. La propuesta de innovacion supone extender los limites de la actual zonificacién
terciaria hacia el oeste, ocupando parte de la zona libre privada destinada a aparcamientos
descubiertos para publico, y ampliar el volumen de la edificacién del actual centro comercial hasta
alcanzar la superficie maxima de techo disponible, tanto por el extremo oeste como por el lado sur.
Las modificaciones previstas no alcanzan a sectores colindantes, de tal modo que los cambios

previstos no alteran sustancialmente la actual ordenacién de la zona, de tipo terciario.

En las siguientes figuras se muestra un reportaje fotografico del area estudiada en su estado

actual:

Terreno parcialmente urbanizado, basicamente llano con

T rafi I i
opografia actua pendientes suaves

e -
AR RERRARRRARR
LLLLLLIL L
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Topografia actual

Terreno parcialmente urbanizado, basicamente llano con
pendientes suaves
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Terreno parcialmente urbanizado, basicamente llano con
pendientes suaves

Topografia actual

Figura 4: Reportaje fotografico de zona de estudio
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4.2 Descripcion de focos ruidosos considerados

Segun observacion in situ, se perciben hasta tres focos sonoros significativos que afectan al sector

bajo evaluacion:

Ruido de tréfico rodado:

- Principalmente, se percibe el ruido de la Autovia del Mediterraneo A-7 en su P.K.
aproximado 272, que limita al sector por su parte norte a lo largo de unos 500 metros
lineales. Se trata de una via de gran capacidad y muy transitada, cuyo aforo se
intensifica durante los meses estivales. Este foco sonoro es apreciable en la practica
totalidad del sector, si bien es mas patente en la fachada norte del actual centro
comercial.

- La citada autovia cuenta con un enlace de salida / entrada, que comunica mediante
glorieta con la carretera autonémica A-356-R de Vélez-Malaga a Torredelmar. Se trata
de una via rapida con dos calzadas, que circunvala al sector a cierta distancia por su
parte oeste, para acceder al nicleo urbano de Torredelmar. Desde esta calzada existe
un vial de entrada / salida hacia el centro comercial El Ingenio y hacia otras zonas
industriales de los alrededores.

- Finalmente, se observa la Avda. Juan Carlos |, una de las principales vias de
comunicacién de la ciudad, que discurre entre los nicleos de Vélez-Malaga y de
Torredelmar en linea recta, limitando al sector por su lado este. En este vial existe un
segundo acceso al centro comercial, puesto que en esta seccién tiene su fachada

principal.

El resto de caminos y viales que limitan el sector son de tipo local para acceso a las
urbanizaciones de alrededor y baja velocidad de circulacion. No obstante, por
observacion sobre el terreno, puede considerarse el ruido de trafico en estas calles
como despreciable en relacion a los principales focos sonoros identificados. En cuanto
a la situacién operacional, los cambios previstos no afectan a las estimaciones de

trafico rodado actuales.

En la siguiente figura se muestran los focos sonoros considerados en el presente trabajo:
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Figura 5: Focos ruidosos considerados: A-7 (), Avda. Juan Carlos | (- - -), A-356R (- - -)
4.2.1 Aforos
4.2.1.1 Trafico rodado

Los aforos estimados en las carreteras observadas han sido obtenidos de fuentes oficiales y
conteos manuales sobre el terreno, contrastados con los resultados de la campafia de mediciones
acusticas in situ. En cuanto a la distribucion del trafico, cuando no se disponen de datos
pormenorizados al respecto, se toman como referencia las recomendaciones de la guia WG-AEN,

con el siguiente criterio:

Periodo Horario IMD (%) | N°de horas
Dia 7:00 - 19:00 70% 12
Tarde 19:00 — 23:00 20% 4
Noche 23:00 — 7:00 10% 8

Teniendo en cuenta lo anterior, el numero de vehiculos / hora a ser implementado en el modelo

sera el siguiente:

Numero de .
Carretera IMD vehiculos / hora (Q) % Pesados Velocidad (km/h)
Dia | Tarde | Noche Ligeros | Pesados
Autovia A-7 35000 | 2170 | 1470 400 7,0 100 80
Avda. Juan Carlos | | 33980 | 2004 | 1883 300 1,8 50 50
A-356R 21920 | 1324 | 1244 132 1,2 80 60

Tabla 1: Aforos de carreteras (ambos sentidos)
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5 MODELIZACION ADOPTADA

5.1 Caracterizacion del entorno de estudio

La implementacion y configuracién del modelo de calculo sigue las recomendaciones generales
dadas en la WG-AEN.

El area de estudio se caracteriza para su simulacion mediante la definicién de los siguientes
elementos geométricos: terreno, carreteras, edificios y obstaculos. Estos elementos deben ser
obtenidos de distintas fuentes de informacién e integrados en un solo modelo simplificado y
constituyen el escenario de propagacion de ruido, objeto del estudio. Los mapas de ruido en el

estudio han sido calculados a una escala Unica de 1:2500.

5.1.1 Terreno

El terreno se modela a partir de la cartografia disponible y en 3D. Esta cartografia se complementa
con datos publicos obtenidos desde el Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia, ente que
depende de la Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia de la Junta de Andalucia.

En cuanto absorciones de los diferentes materiales (G), se define un coeficiente general del 100%
para el terreno salvo para edificios, asfaltos, muros y superficies cubiertas de agua, donde se ha

supuesto una absorcién del 0%.

5.1.2 Lineas de carreteras

Las vias de circulacion en el modelo se simulan como una Unica plataforma sobre la cual se sita
la fuente de ruido, siendo caracterizada por el trafico rodado. El ancho de la plataforma de la via esta
definido por la linea particular en cada modelo. La plataforma de la via se extiende desde el eje que
figura en la cartografia y es adaptada al terreno.

A partir de las visitas de inspeccion al area de estudio se ha evaluado la validez y adecuacion de
los documentos cartograficos disponibles a la situacién real. Siempre que sea necesario se actualizan
dichos documentos, incorporando a los mismos las edificaciones y otros elementos significativos que

se detecten.

5.1.3 Edificacion y otros obstaculos

Los edificios estan definidos por su cota de la base y el nimero de plantas.
Toda la informacion relativa a la edificacion (alturas de los edificios, areas de los mismos, nimero

de viviendas...) y usos del suelo de la zona de estudio se obtiene a partir de los datos cartograficos
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disponibles y se completan con los datos proporcionados por la oficina del Catastro del Ministerio de
Hacienda. Adicionalmente, se han efectuado visitas de campo para determinar con exactitud la altura
y tipo de cada edificio.

Adicionalmente, se identifican todos aquellos objetos y obstaculos que pudieran tener un efecto

significativo sobre la propagacién sonora, tales como muros, diques, apantallamientos, etc.

El campo sonoro es modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos
obstaculos existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a mas de 1000 m del receptor

considerado. Se ha limitado el nimero de reflexiones a un maximo de dos.

5.1.4 Meteorologia

Por defecto se toma una temperatura de 15° C y una humedad relativa del 70%, similar a la
climatologia media de la ciudad de Fuengirola (segun AEMET la temperatura media anual en la

estacion més cercana es de 18,5°C, y la humedad media es del 65%).

Ademas se introduce el siguiente criterio en lo relativo a los porcentajes de ocurrencia de
condiciones favorables a la propagacién del ruido: periodo dia: 50%, periodo tarde: 75% y periodo
noche: 100%. Esto significa que tedéricamente el sonido se propagaria con mayor facilidad en los
periodos tarde y noche, y podria alcanzar distancias mayores para los mismos niveles de emision de

partida. No se introducen datos relativos a direcciones de viento predominantes.

5.1.5 Tréaficos
5.1.5.1 Tréafico rodado

Los datos de trafico estdn compuestos por el tipo de vehiculo (porcentajes de vehiculos ligeros y
vehiculos pesados para cada periodo del dia), la velocidad media por cada periodo temporal del dia y
para cada tipo de vehiculo, la intensidad media por cada periodo temporal del dia y para cada tipo de
vehiculo y el tipo de flujo de trafico (flujo continuo fluido, flujo continuo en pulsos, flujo acelerado en
pulsos, flujo decelerado en pulsos). Los datos de los que se parte para las simulaciones son los

disponibles a la fecha de redaccion del proyecto (ver apartado 4.2.1.1).

5.2 Modelo de prediccion acustica

Los datos obtenidos en la fase anterior han sido implementados en bases de datos vinculadas a

elementos geométricos de cartografia (Sistema de Informacidn Geogréfica, GIS).
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Desde estas bases de datos los datos son exportados al software dedicado para proceder al
célculo de los mapas de propagacion acustica, y que también es empleado como herramienta de
salida del cartografiado acuUstico. En concreto, para la implementacion del cartografiado acUstico se

emplean las siguientes herramientas:

- Software Datakustik Cadna A XL 4.3. Prediccion sonora ®
Cadna)) A

en exteriores.

- Software de gestion de Sistema de Informacién Geografica CArc

(GIS) Esri ArcVIEW 10.0. ESRI G Is

La herramienta fundamental de célculo sera Datakustik Cadna A, software de simulacion de
propagacion acustica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos
estandares de célculo establecidos legalmente en el Real Decreto 1513/2005. Los resultados son

presentados como curvas iséfonas en mapas horizontales o verticales.

A partir de los calculos efectuados en el software anterior su implementacién gréfica, tanto en
formato papel como electrénico, se efectuara mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este programa

facilita la edicién y generacién de mapas con las resefias principales en el mapa.

En el Anexo Il del Real Decreto 1513/2005 se establecen los métodos recomendados para la
obtencién de los indices de ruido aplicables para la cartografia aclstica. Los niveles sonoros
generados se refieren a un periodo normalizado de un afio. Para el caso concreto de este estudio, los

meétodos a emplear seréan:

* Ruido de trafico rodado: modelo de calculo nacional francés NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB) recogido en el Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6 y en la norma francesa XPS 31-133.

5.2.1 Definicién de periodos horarios
Los periodos horarios establecidos en la legislaciéon de aplicacién son:
Periodo dia (7:00 — 19:00h): 12 horas
Periodo tarde (19:00h — 23:00h): 4 horas

Periodo noche (23:00 — 7:00h): 8 horas.
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5.2.2 Indices de evaluacion

De acuerdo a los limites sonoros establecidos en la legislacion de aplicacion, los parametros de

célculo del modelo seran los siguientes:

- Lg (Nivel equivalente dia): es el indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo dia,
es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987,

determinado a lo largo de todos los periodos dia de un afio.

- Le (Nivel equivalente tarde): es el indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
tarde, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos tarde de un afio.

- L, (Nivel equivalente noche): es el indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma 1SO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos noche de un afio.

5.3 Validacion del modelo

El modelo acustico descrito anteriormente ha sido validado mediante una serie de mediciones
acusticas en varios puntos representativos del area de estudio en estado actual, incluyendo un punto

de muestreo de larga duracién (24 horas) y otros tres de corta duracion.
Las mediciones acusticas tienen dos objetivos principales:
- Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el rea de estudio.

- Valorar la situacion acustica en determinados puntos receptores con el fin de ajustar y validar

el mapa acustico realizado mediante prediccion.
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Los ensayos han seguido el siguiente plan de muestreo:

STV =
Figura 6: Localizacion de los puntos de medicién acustica

La siguiente tabla presenta, la diferencia de nivel sonoro existente el nivel de ruido obtenido en las
mediciones realizadas in situ y el nivel sonoro obtenido en el modelo de simulaciéon (dBA), para los

distintos periodos evaluados.

In situ (dBA) | Modelo (dBA) | Diferencia (dB)
Ly 61,5 63,2 1,7
Punto 1| L. 60,4 62,5 2,1
Ln 53,5 56,7 3,2
Lg 63,4 64,3 0,9
Punto 2 | Le - 64,7 -
Ln - 57,5 -
Lg 57,1 56,6 0,5
Punto 3 | Le - 56,6 -
Ln - 49,8 -
Ly 51,6 56,0 4,4
Punto 4 | L. - 56,3 -
Ln - 48,6 -

Tabla 2: Niveles registrados in situ vs. modelo
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En la muestra de larga duracion, que se considera la mas representativa de la situacion promedio
a largo plazo asi como del principal foco sonoro que afecta al sector, la autovia A-7, las diferencias de
nivel sonoro entre los valores obtenidos en las mediciones in situ y el modelo de simulacion estan por
debajo o en el entorno de 3 dBA en valor absoluto. Se observa una desviacion algo mayor en alguno
de los valores registrados en muestreo de corta duracién, que puede deberse a cierta influencia de
las condiciones meteorologicas durante el transcurso de la prueba o a eventos puntuales ajenos al
objeto de medida. En general, las estimaciones realizadas en el modelo estan del lado de la

seguridad, al ser mayores que los valores registrados in situ.

No obstante, puesto que el muestreo de larga duracién presenta una clara correlacién con los
datos calculados, el modelo preoperacional se considerard suficientemente validado sirviendo como

base fiable para la prediccién de niveles sonoros en la situacion operacional.

5.4 Presentacion de resultados

Los resultados del estudio se mostraran en general de forma gréfica mediante curvas is6fonas a
color en 2D, representando los indices de evaluacién descritos en el apartado 5.2.2 para los periodos
dia, tarde y noche a 4 m de altura, tanto en estado actual como a la finalizacion del proyecto de
urbanizacién. Adicionalmente, si ha lugar, se mostrarian los resultados esperados tras la adopcion de

medidas correctoras.

Los calculos se realizardn mediante andlisis en bandas de frecuencia de octava. El espectro de
emision y propagacion sonora estard definido entre 63 Hz y 8 kHz, si bien la representacion de los

resultados se realizara en banda ancha con ponderacion frecuencial A.

Los mapas generados son presentados en el Anexo 1, siguiendo la siguiente numeracion:
- Plano 1: Plano de localizacion.
- Serie 2: Mapas de nivel, situacién preoperacional (dia, tarde y noche)
- Serie 3: Mapas de nivel, situacién operacional (dia, tarde y noche)
- Plano 4: Condicionantes acusticos al urbanismo

- Plano 5: Propuesta de zonificacién acustica.
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La leyenda de colores empleada para la representacion de los niveles sonoros es la siguiente:
Nivel sonoro (dBA)
[]45-50 []Jeo-65 [ >75
[ ]50-55 [ 65-70
[]55-60 70- 75

Tabla 3: Leyenda de colores

Cabe esperar cierta incertidumbre sobre los resultados presentados, que por experiencia puede
estimarse en + 3 dB.

6 RESULTADOS
En los siguientes apartados se comentan los resultados obtenidos en el modelo de simulacion.

6.1 Situacion actual

En las siguientes figuras se puede ver una muestra del resultado obtenido para la situacion actual.

El fin de este modelado es el de comprobar el ajuste de las predicciones respecto de los valores
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Nivel sonoro (dBA)

[]45-50 []eo-65 |l >75

[]s0-55 [l 65-70
[]s5-60 [ 70-75

“I‘:igura 9: situacién preoperacional. L, (dBA) a4 m

Tal como se aprecia en las figuras anteriores, se observa una gran franja longitudinal paralela a la
autovia del Mediterraneo A-7, principal foco sonoro que afecta al &rea de estudio, donde los niveles

sonoros previstos resultan mas elevados que en el resto del sector. También resulta notorio el ruido
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procedente de la Avda. Juan Carlos I. En zonas situadas mas hacia el sur, o bien en puntos donde la
propia orografia del terreno obstaculiza la propagacién del sonido procedente de las infraestructuras
viarias que rodean el area de estudio, el nivel sonoro estimado es inferior. En el siguiente apartado se
comprobara cuantitativamente si estos niveles sonoros son adecuados respecto a los limites

establecidos en los diferentes usos particulares previstos en el sector.

6.2 Situacion con ampliacion prevista

En el presente apartado se evaluara si los niveles de ruido estimados a la finalizacion de la
ampliacion del centro comercial son adecuados para la implantacion de los usos previstos en la
propuesta de ordenacion de los proyectistas. Para ello, se evaltan los niveles sonoros calculados
respecto a la parcelacion prevista, teniendo en cuenta las cotas y aforos de viales, explanaciones y
volumenes de edificacion definidos por los proyectistas.

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en las zonas mas afectadas.

Los mapas completos a escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo 1:

[ e
; T

SO
?\fﬁaaﬁg f‘“”""

Nivel sonoro (dBA)
[]45-50 []eo-65 |Mll>75
[]50-55 [ 65-70
[]s5-60 [l 70-75

A
Figura 10: situacion operacional. Lq (dBA) a4 m
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Nivel sonoro (dBA)

[]45-50 []e0-65 |ll>75

[]50-55 [ 65-70
[]s5-60 [ 70-75

) Figura 12: situacién operacional. L, (dBA) a 4 m

En las figuras anteriores se superpone la futura planta ampliada del centro comercial El Ingenio,
suponiendo que se alcanzara la superficie maxima permisible por la normativa urbanistica, con los

niveles sonoros estimados en la zona. Puede observarse que, en general, los niveles sonoros
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esperados son muy similares a los estimados para la situacion actual, por otro lado claramente por
debajo de los objetivos de calidad acUlstica establecidos para estas zonas. Paradéjicamente, la zona
con los niveles sonoros mas altos no corresponde a la fachada norte, la mas cercana al principal foco
ruidoso de la zona — autovia A-7 —, sino que se trata de la fachada este donde esta la entrada
principal al centro comercial, que es colindante con la Avenida Juan Carlos |. De este modo, no
parece que la ampliacidn prevista suponga generar ningun conflicto acustico y, en consecuencia, no
se estima necesaria la adopcion de medidas correctoras contra el ruido.

La valoracion de estos resultados se detalla en el siguiente apartado.

6.2.1 Mapas de condicionantes acusticos al urbanismo

De acuerdo a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la ordenacién prevista en proyecto,
se calculan los mapas de condicionantes acusticos al urbanismo’ o de conflicto. La representacion es
de tipo binaria, es decir, se sombrean aquellas &reas donde se superan los objetivos de calidad
acustica establecidos y, por lo tanto, deberia limitarse su desarrollo urbanistico o estudiarse medidas
correctoras.

Téngase en cuenta que las zonas de aparcamiento anexas a la zonificacion comercial son
asignadas a dicho uso como complemento de habitabilidad, si bien no se consideran zonas de
estancia. Por lo tanto, estos espacios libres no tendran objetivos de calidad acUstica concretos.

En la siguiente figura se observa que no existe ninguna zona con conflictos acusticos, es decir, los
niveles sonoros esperados en la totalidad del drea comercial estdn por debajo de los objetivos de
calidad acustica para &reas urbanizadas existentes. Esta conclusion se confirma numéricamente,
mediante el calculo de los niveles de inmision en las distintas fachadas del edificio comercial a la

finalizacion de las obras de ampliacién, tal como se muestra en la tabla inmediatamente posterior:

" Representacion grafica de areas donde se superan los objetivos de calidad acustica.
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Limites de comflicto

Terciario 70 Ld
Terciario 70 Le
Terciario 65 Ln

Figura 13: apa de Condicionantes acusticos al urbanismo

2 Conflicto

) Objetivo de calidad acUstica (dBA) Area afectada
Parcela Tipo Fachada Dia Tarde Noche Lq (dBA) | Le(dBA) | L, (dBA) m? %
1(0) 61,2 60,5 55,4
. 2 (N) 62,0 61,3 55,8 o
SG.T-22 | Comercial 3(E) 70 70 65 64.8 64.5 57.7 - 0,0%
4 (E) 63,4 63,6 56,2

Tabla 4: Niveles de inmision sonora en fachadas mas expuestas

N

o=
-
-
=
[ &
-
I B
-

5583338885

hada de centro comercial, con ampliacion

Como puede observarse en las figuras anteriores, los niveles sonoros mas altos se esperan junto
a la fachada este, que es colindante a la Avenida Juan Carlos |, y en segunda instancia en la norte,
que estad orientada hacia la Autovia del Mediterrdneo A-7 aunque en posicion algo mas alejada
(respetando la zona libre de transicion exigida por la legislacién de carreteras) y a menor cota sobre

el terreno. Los niveles sonoros calculados, y los medidos in situ, estan claramente por debajo de los
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objetivos de calidad acustica para ruido en zonas urbanizadas existentes de tipo terciario, uso que se
mantendra una vez ejecutada la ampliacion del centro comercial El Ingenio. Se concluye, pues, que
no se precisan medidas correctoras para mitigar estos niveles sonoros, ya que no se detecta conflicto

alguno.

6.3 Mejoras requeridas

De acuerdo a las estimaciones realizadas en apartados anteriores, no se requiere la adopcion

de medidas correctoras contra el ruido.

7 PROPUESTA DE ZONIFICACION ACUSTICA

En este apartado se justifica la propuesta de Zonificaciébn Acustica resultante de la evaluacién
acustica efectuada en el sector a urbanizar. Para ello, se toman los resultados de las simulaciones y
se cruzan con las zonas acusticas definidas en la legislacion aplicable, que en el ambito de Andalucia

es el Decreto 6/2012. Las zonas acusticas establecidas en este proyecto son:

Zonificacién acustica

I:I Terciario
m Espacio libre

Terciario

Figura 15: Representacion de zonas acusticas del Decreto 6/2012

En las zonas acusticas resultantes se vela por el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acustica establecidos, bien mediante la creacién de areas de transicion, bien mediante la adopcion de
medidas correctoras que compatibilicen los usos previstos con los niveles sonoros estimados. Tal

como se mostro en el apartado 3, dichos objetivos son:

ESPACIO EXTERIOR
Areas urbanizadas
Objetivos de calidad acustica
Tabla I. Areas Tabla Il. Nuevas areas
urbanizadas existentes urbanizadas
indices de ruido indices de ruido
Tipo de &rea acustica Ly Le Ln Lg Le Ly
a | Residencial 65 65 55 60 60 50
b | Industrial 75 75 65 70 70 60
¢ | Recreativo y espectaculos 73 73 63 68 68 58
d | Turistico o terciario distinto de c 70 70 65 65 65 60
e | Sanitario, docente y cultural 60 60 50 55 55 45
f | Infraestructuras de transporte u otros equipamientos publicos W W W = = =
g | Espacios naturales protegidos @ @ @ @ @ @

® Aplicacion de mejores técnicas disponibles para la reduccion de la contaminacion acustica (Ley 37/2007, articulo 18.2, parrafo a). En el limite perimetral de estos
sectores del territorio no se superarén los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al resto de areas acusticas

@ A definir por los Ayuntamientos mediante informe justificado y aprobado por Consejeria de Medioambiente

Tabla 5: Objetivos de Calidad Acustica aplicables al sector
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En cuanto a la Zonificaciébn AcuUstica asignada, se establece en funcion de la ordenacion
pormenorizada definida por los proyectistas, resultando una zona general de tipo ¢ (terciario) por

tratarse del uso mayoritario del sector.

Siguiendo las directrices del Real Decreto 1367/2007, se incluyen las zonas anexas destinadas a

aparcamiento de vehiculos asi como los espacios libres y zonas verdes destinadas a estancia.

En conclusién, la propuesta de zonificacion acustica establecida en el presente trabajo es la

siguiente (el plano a escala normalizada puede verse en el Anexo 2):

Zonificacién acustica

- Terciario
A Espacio libre
pogela S { = ¢ ’ - Terciario
Figura 16: Propuesta de Zonificacion Acustica

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)



cecor

Cédigo: T-16-129 | Versién: 01 |  Fecha: 16/06/2016 Pagina 32 de 36 |

8 CONCLUSIONES

Se evalla el sector de territorio urbano consolidado SG.T-22 del PGOU vigente en el municipio de
Vélez-Mélaga, donde actualmente se erige el centro comercial El Ingenio, situado junto a la Autovia
del Mediterrdneo A-7 entre los nucleos urbanos de Vélez-Malaga y Torredelmar. Sobre el citado
centro comercial se proyecta una ligera ampliacion de volumen con el fin de alcanzar el
aprovechamiento maximo admitido por la normativa urbanistica, si bien dicha actuaciéon supone una

innovacion del PGOU vigente.

A pesar de encontrarse junto a un nudo de varias infraestructuras viarias de gran capacidad, el
nivel de de contaminacién acustica debida al trafico rodado es inferior a los objetivos de calidad
acustica asimilables para el area de estudio, dada su escasa sensibilidad acustica. La ampliacion
prevista s6lo supone un ligero incremento del volumen de edificacion por los extremos oeste y sur del
centro comercial, de modo que los niveles sonoros esperados a la finalizacion de dicha actuaciéon son
similares a los de la situacion actual. Por lo tanto, no se precisa la adopcién de medidas correctoras

contra el ruido.

En conclusion, el sector evaluado seria adecuado para la implantacion de los usos definidos en la

propuesta de ordenacién disefiada por los proyectistas.

El presente informe se basa en calculos teéricos y por tanto los resultados deben comprobarse
mediante mediciones acuUsticas in situ una vez la actuacion se encuentre finalizada. Dada la

distribucion prevista en el sector, las mediciones que seran necesarias son estas:

- Medicién acustica de nivel de inmision de ruido (al menos durante 24 horas) en fachadas méas

afectadas por el ruido ambiental en la zona.
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10 ANEXO 1. MAPAS DE ISOFONAS
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11 ANEXO 2. PROPUESTA DE ZONIFICACION ACUSTICA
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ENAC
Cecor .

Codigo Trabajo: ~ T-16-129 ‘ Codigo Informe: ~ T-16-129-01 Fecha:  14/06/2016

1. OBJETO DEL INFORME

Medicién in situ de los niveles de presién sonora ambiental en SG.T-22 del PGOU vigente de
Vélez-Mélaga (Malaga), donde actualmente se erige el centro comercial El Ingenio.

Para determinar los niveles sonoros que afectan al sector objeto de estudio se efectlan varias
medidas de nivel de ruido percibido, incluyendo una de larga duracién, en ubicaciones
representativas de los principales focos sonoros que afectan al sector:

* Un punto de medida de larga duracién (24h) se encuentra hacia el perimetro norte del
sector, en una zona donde se prevé la ampliacion del citado centro comercial.

+ Ademas, se toman muestras de corta duracion en otras ubicaciones en las inmediaciones
del sector a modo de muestreo espacial donde el nivel de ruido percibido puede ser
diferente, para asi obtener evaluaciones de como se propaga el nivel sonoro desde los
focos externos a éste.

Los ensayos se realizan para evaluar el estado aculstico preoperacional como parte de las

determinaciones del trabajo T-16-129, referente al Estudio acustico de proyecto de modificacion de
elementos del PGOU para ampliacion del centro comercial El Ingenio (Vélez-Malaga).

2. LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO DE ENSAYO
Organizacion Centro de Estudio y Control de Ruido C ECD r
N.I.F. B-47555958
L Parque Tecnolégico de Boecillo, parcela 209
Direccion . . o
47151 Boecillo, Valladolid (Espaia)
Teléfono (+34) 98313 23 33 Fax (+ 34) 902 91 05 04
e-malil
Acreditaciones de E N° registro de N/A
referencia intervencion
E N S A Y 0 S
N° 506 / LE 1154

CECOR estd acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC) conforme a los criterios
recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 como Laboratorio de Ensayo para la
realizacion de muestreo y ensayos de Acustica en Edificacién y de Acustica Ambiental. El alcance
de acreditacién (n° 506/LE1154) estéa disponible en la pagina web de ENAC:
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3. TECNICO DE ENSAYO

ANDALUCIA

La direccion del laboratorio de CEcoRr, designa a uno de sus técnicos
Técnico competentes cualificados para abordar el presente trabajo.

En concreto al Técnico Desplazado Moisés Laguna Gamez.

C/ Miguel Bueno Lara 8, 2°2

Di -
receion 29013 Mélaga (Espafia)

Teléfono (+34) 661 48 26 27 Fax (+ 34) 983 54 80 62
e-mail andalucia@cecorsl.com

El técnico designado ha sido debidamente cualificado de acuerdo a los procedimientos de gestion
del personal de ensayo de CECOR. Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en el articulo

3.b del Decreto 6/2012, de 17 de enero.

4. CLIENTE

CLIENTE

AL
Organizacion Ejecucion del Planeamiento S.L. (EdP) A m®

Persona de contacto Fernando Garcia
C.lLF. B-29564408
L Avda. de la Aurora 55, entreplanta
Direccion , o
29006 Malaga (Espaiia)
Teléfono (+ 34) 952 041 047 Fax -
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PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION
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5. NORMAS DE REFERENCIA

El ensayo realizado y presentado en este informe se ha elaborado segin el método de ensayo
descrito en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Proteccién contra la contaminacion acUstica en Andalucia y se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacidon luminica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética.

5.1. Metodologia de ensayo

5.1.1. Niveles de inmision de ruido

Para la realizacibn de este ensayo se sigue la metodologia descrita en el Procedimiento de
Ensayo PE-004: Medicién y evaluacion del ruido ambiental. El muestreo sigue las pautas descritas
en la Instruccion Técnica IT-007: Muestreo para la evaluacion del ruido ambiental.

Se obtienen los niveles de inmision en varios puntos de evaluacion, de forma que los niveles
registrados se aproximen a la realidad acustica de la zona objeto de estudio en su estado actual.

e En la posicion 1 se procede a un registro de niveles en continuo durante 24 horas
almacenando una muestra cada 5 minutos, para obtener asi niveles sonoros en periodo
dia, tarde y noche. Este punto se sitla en la zona prevista para la ampliacion del centro
comercial y cercana al limite norte del sector.

e En el resto de posiciones se procede a un registro de nivel sonoro equivalente de 15
minutos de duracién en periodo diurno. Se toman tres puntos adicionales en distintas
zonas del perimetro del sector, con el fin de evaluar la incidencia de las infraestructuras
viarias existentes sobre éste.

Los parametros registrados son:
¢ Nivel continuo equivalente ponderado A.
¢ Niveles maximos y estadisticos ponderados A, medidos con constante de tiempo Rapida.

Las medidas se realizaron con dos sondémetros integradores — promediadores de clase 1, con
micré6fono posicionado a una altura de entre 5 y 1,5 metros sobre el nivel de terreno. Ver detalles
en siguiente apartado.

La cadena de medida se verificd antes y después de cada prueba mediante un calibrador sonoro
de clase 1, sin detectar desviaciones.
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6. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

6.1. Lugar de ensayo

El area objeto de estudio para la ampliaciéon del CC El Ingenio se localiza a la parte noroeste del
sector junto a la infraestructura viaria A-7 y proxima a la estacion de servicio. Actualmente dicha
zona forma parte de las instalaciones del centro comercial como zona de aparcamiento. Destacan
otras infraestructuras viarias de gran aforo en las inmediaciones del sector.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LUGAR DE ENSAYO

Nombre CC El ingenio

Direccion Avda. Juan Carlos |, §/N, Torre del mar (Vélez
Malaga)

Ciudad / Cédigo Postal Vélez-Méalaga (29740)

Coordenadas: 36.755043°N ,-4.099734°0

mCenfro—bom
[ e i

Figura 1: Localizacion de ubicacion de ensayo
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6.2. Plan de muestreo

CONFIGURACION DEL MUESTREO

EVALUACION DEL RUIDO AMBIENTAL

Método de muestreo Decreto 6/2012

Procedimiento interno IT-007

Fecha de muestreo 09/06/2016

Identificacion de objeto de muestreo Ruido ambiental

Luger de meseo Varospuros epresentios gl o bt

El muestreo realizado es el siguiente:

B
y
1
H o

Figura 2: Plan de muestreo

Punto 1 (24 horas) 36.7558556°N , -4.1028647°0 (h = 5,0 m)

Punto 2 (15 minutos) 36.7516937°N , -4.0980821°0 (h = 1,5 m)
Coordenadas:

Punto 3 (15 minutos) 36.7527542°N , -4.1028523°0 (h = 1,5 m)

Punto 4 (15 minutos) 36.7514610°N , -4.1019621°0 (h = 1,5 m)
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Se observan tres importantes focos de ruido préximos a la zona, siendo la autovia del
Mediterraneo A-7 la mas importante y préxima a la zona de ampliacién del CC El Ingenio. Las
otras dos infraestructuras (A-356-R y la Avda. Juan Carlos |I) comunican los nucleos urbanos de
Vélez-Méalaga y Torredelmar, y ademas sirven de acceso al centro comercial. En las zonas
adyacentes a la ampliacion existen viales de muy baja velocidad de circulacion, empleados por los
clientes del Ingenio.

El régimen y periodo de funcionamiento de cada fuente de ruido se recogen en la siguiente tabla:

Foco sonoro Régimen de funcionamiento Horario de funcionamiento
F1: A-7 Trafico fluido (continuo) 24 horas
F2: Avda. e . .
Andalucia Trafico fluido (continuo) 24 horas
F3: A-356-R Tréfico fluido (continuo) 24 horas

6.3. Condiciones ambientales

Posicién Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Velocidad viento (m/s) Precipitacion
ici

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial | Final
Exterior 31,8 30,5 438 46,3 3,3 2,8 No No

Tabla 1. Cuadro resumen de las condiciones ambientales en la localizacion de estudio
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7. INSTRUMENTACION

Las medidas efectuadas tienen garantizada su trazabilidad a través de patrones de referencia
nacionales o internacionales calibrados periédicamente.

INSTRUMENTACION
Transductor Sistema de Adquisicion
Ensayo Marca Modelo Numero de serie Marca Modelo Numero de serie
E16.157 Cesva C140 13431 Cesva SC420 T240759
G.RAS. 40AE 162289 Svantek | Svan 959 23779
INSTRUMENTACION AUXILIAR
Calibrador acustico Telémetro digital laser
Ensayo Marca Modelo Numero de serie Marca Modelo Numero de serie
E-16-157 | Svantek SV31 29114 Bosch DLE 70 888584406
Termohigrémetro — Anemémetro GPS
Ensayo Marca Modelo NUmero de serie Marca Modelo NUmero de serie
E-16-157 Lutron | ABH-4225 90078 Chartcross Ltd. GPS Test? 1.3.2

Todos estos equipos son sometidos a un programa de calibracién y/o control peridédico que
garantiza la trazabilidad de las medidas.

Ademas, el son6metro y calibrador acustico cuentan con su correspondiente certificado de
verificacion periddica emitido por Organismo de Verificacion Metrolégica Autorizado que certifica el
cumplimiento de la Disposicién Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de
septiembre, por la que se regula el control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados
a la medicion de sonido audible y de los calibradores acusticos.

! Protegido mediante kit de intemperie homologado Cesva TK200 (ntimero de serie T238499) y conectado a sistema de
adquisicion mediante cable prolongador.
% App Android
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RESULTADOS DE LA INTERVENCION

Pagina 13 de 21

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin previa aprobacion por escrito de CECOR
F-057



CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE RUIDO

Parque tecnoldgico de Boecillo, parcela 209

E C 47151 Boecillo Valladolid Esparia

l E' Ur EwsAvos Tno. [+ 34] 983 13 23 33
NT306 [ LE 1134 Fax [+ 34]902 9105 04

Codigo Trabajo: ~ T-16-129 ’ Codigo Informe: ~ T-16-129-01 Fecha:  14/06/2016

8. COMENTARIOS GENERALES

e La incertidumbre expandida de los ensayos se ha obtenido multiplicando la incertidumbre
tipica de medicion por el factor de cobertura K=2 que, para una distribucién normal,
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

o Laincertidumbre asociada a los ensayos realizados esta calculada en bandas de
frecuencia y disponible a requerimiento del cliente en las instalaciones del
laboratorio.
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9. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

9.1. Niveles de inmision de ruido

‘ Método de ensayo: | Decreto 6/2012

Cdédigo de Ensayo E-16-157

Fecha Ensayo 09/06/2016 — 10/06/2016

ZONA EVALUACION 1

IDENTIFICACION DE LAS FUENTE SONORA

Descripcion de las fuentes de ruido existentes

F1: A-7 / F2: Avda. Juan Carlos | / F3: A-356-R

Condiciones de operacion de la fuente sonora

F1, F2 y F3: Continuo

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Codificacion

P1(24h), P2, P3y P4 (15m)

Receptor

Foco emisor

’ Receptor

P1: Altura=5,0 m
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P2: Altura=1,5m

[

P3: Altura=1,5m

P4: Altura=1,5m
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RESULTADOS

Localizacion

Fechay hora

85

Inicio Fin Le
P1 09/06/2016 | 13:42 | 10/06/2016 | 14:17 | 61,5 | 60,4 | 53,5
P2 09/06/2016 | 11:20 | 09/06/2016 | 11:35 | 63,4 | - -
P3 09/06/2016 | 11:51 | 09/06/2016 | 12:06 | 57,1 | - -
P4 09/06/2016 | 13:05 | 09/06/2016 | 13:20 | 51,6 | - -
95
——|Aeq ——LAmax —— LAmin P1 (24h)

75

65 -

55

N AT MWA W W

45

35

25

13:42:46
14:07:46
14:42:46
15:12:46
15:42:46
16:12:46
16:42:46
17:12:46
17:42:46
18:12:46
18:42:46
19:12:46
19:42:46

20:12:46
20:42:46

21:12:46
21:42:46
22:12:46
22:42:46
23:12:46
23:42:46
0:12:46
0:42:46
1:12:46
1:42:46
2:12:46
2:42:46
3:12:46
3:42:46
4:12:46
4:42:46
5:12:46
5:42:46
6:12:46
6:42:46
7:12:46
7:42:46
8:12:46
8:42:46
9:12:46
9:42:46
10:12:46
10:42:46
11:12:46
11:42:46
12:12:46
12:42:46
13:12:46
13:42:46
14:12:46

Figura 3: Registro de niveles sonoros de larga duracién en P1 (24 h)

Laeq: Nivel de presion sonora continuo equivalente (dBA)

Lq4: Nivel de presién sonora en periodo diurno (7:00 — 19:00) (dBA)

Le: Nivel de presion sonora en periodo vespertino (19:00 — 23:00) (dBA)
Ln: Nivel de presién sonora en periodo nocturno (23:00 — 7:00) (dBA)

OBSERVACIONES
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ANEXOS
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10. ANEXO I: CALIBRADOR ACUSTICO

Certificado de verificacién periddica y calibracion acreditada del calibrador acuistico empleado.

CERTIFICADO DE CALIBRACION -
ENAC  Gowiliiosmn CERTIFICADO DE VERIFICACION

CALIBRACION Pagina 1 de 3 paginas Instrumentos de medicién de senido audible y calibradores actsticos
N 118/1C10.065 Pege_ o _ pages
:L- 3 LACAINAC e LACAINAC
LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS F*I LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
f UNNERSIDAD POLITECNICA DE MADRID B UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Ctra. Valencia, km 7. 28031 — Madrid. CAMPUS SUR UPM. ETS| Topoprafia. Cira. Vaencia, km 7. 28031 — Madrid.
LACAINAC Teb:(:34) 81 06 4697/ (:34)81 531 1663 6. 0 LACAINAC el (8401 535 4807 /(+34) 91 381 1068 Ex. 30
www 1232 upm es/lacs: uUpm.e: www.i2a2 i i upm.

INSTRUMENTO CALIBRADORACUSTICO TIPO DE VERIFICACION:  PERIODICA
INSTRUMENTCE: CALIBRADOR ACUSTICO
FABRICANTE Svaniek
Metackre; MARCA, Svanick
MODELO svat
Mookt MODELCE: SVl
NUMERO DE SERIE 20028 i
Sersf umoer NUMERO DE SERIE 20028
PETICIONARIO Cantro de Estudioy Control da Ruido, S.L.
Customer Parque Tecnologico de Boecillo, parcela-209 EXPEDIDO A: Centro de Estudio y Cantrol de Ruido, S.L.
47151 Boacillo VALLADOLID Parque Tecnolégico de Boccillo,, parcela-200
47151 Boecillo VALLADOLID
FECHA DE CALIBRACION 15/00/2015
Calbration aste

FECHA VERIFICACION: 15092015
TECNICO DE CALIBRACION  David Reche Jabonero
e =TT CODIGO CERTIFICADO:  ISLACI 15285004

Signatario autorizado
‘Authorized sgrstory

Firmado por: NOMBRE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO - Firmado por: NOMBRE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO -
NIF 52979086N NIF 52979086N
Fecha y hora: 15.09.2015 14:43:09 Fecha y hora: 15.09.2015 14:43:10
Director Técnico Subjefe del Laboratorio
Este Certficado e axpide 02 acuerdo con Ias condiciones d2 1a acreGacion concedida por ENAC que ha comprabado las capacidades o8 Esie Certificado e expide do acuerdo 2 Iz Orden [TC72845/2007, de 25 de awptiembae, por la quo se regula el control metrolégico del
meciia dbi Labaratorio y Esado e Jos insrumenios destinados a |2 medicion de sonido audible y de los calibradares acisticos (BOE o° 237 03102007,
s = El pmsente Centificado tiene una validez de un 2o a contar dosde |a fcha de verificacidn del misme, ¥ acredita que el instrumento:
A s Al 1 A b Pk i (ML) o Gl o Guigae Copmeias 5 Aotk (4 7.8 B e e e e L e s
P e s e
Ttés Corticaie s Bsusdin o —— by ENAG which has assassad the messurament capaniiy Les enaayos y exémenes administratives, han sida malizadu par cl Laboratoria de Calibracitn e Intrumentos Acisticos.
of the (sbarafary and ils Facestiily [0 nSIONS SEandans. LACAINAC s un Org: Autarizado de Verificacidn 2 Ia realizacién de los controles metrolégicosesablecidos en la
Pt R i o e e e o
ENAC is one of the signafories of ihe Mubisteral Agreement of the Europssn Cooperation for Accredialon (EA) and the inlemafonal {Resolucitn de 21 de jusio de 2010}, con nimera de identificacion 17-OV-0010
Laboratories Accrediation Cooparalan (ILAC). LACAINAC 5 un Organismo de Verificacién Metrokigica acreditado par ENAC cos certificado ni° OC-V 168
Certificado de calibracion del calibrador acustico Certificado de verificacion del calibrador acustico
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11. ANEXO Il: SONOMETRO

Certificado de verificacion periddica y calibracion acreditada del sonémetro empleado.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of cafibraton’
E C Codigo: 15LAC11333F002
CALIBRACION oo A
S e Bagre 5 11 pioas

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNNERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAVPUS SUR UPM. ETSI Topoorafis. Ot Valercia kn 7. 22031 ~ M.
LACAINAC Tel.:(+34) 01 336 4607 / (+34) 01 331 1068 Ext.

[ierstoi de catbrocin st 252 upr esflacsinac - acsinzc@2e2 uome
INSTRUMENTO SONOMETRO

nsrument

FABRICANTE Cesva Instruments

Maruscturer Mcrotono: CESVA; Preamplifcador: CESVA
MODELO SC420

Mooel Microfono: C-140; Prampificador. PA20
NUMERO DE SERIE T240759, CANAL: NA

Seriaf number Microfono: 13431; Preamplificador: 226
PETICIONARIO Centro da Estudio y Control da Ruido, S.L.
Gustormer Parque Tecnologico da Boacillo, parcala-200

47151 Boecilo VALLADOLID
FECHA DE CALIBRACION 240872015
Calbration dste

TECNICO DE CALIBRACION Ismael Rodriguez Ruiz
Cafbration Technican

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicion de sonido audible y calibradores acisticos

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
GAMPUS SUR UPM. ETS| Topografia. Cira. Vaiencis, km 7. 28031 - Madrid.
LACAINAC Tel 3481 355 4807 /,04] 7 331 1088 Ex 30
22

TIPODE VERIFICACION:  DESPUES DE REPARACION O MODIFICACION
INSTRUMENTO: SONOMETRO

MARCA: Cesva Instruments.
MICROFONO: CESVA: PREAMPLEICADOR: CESVA

MODELO: SC420
MICROFONO: C-140; FREAMPLIFICADOR: PAZY

'NUMERO DE SERIE: T240759, CANAL N/A.
MICROFONO: 13431; FREAMPLIFICADOR.: 126

EXFEDIDO A Centro de Estudio y Confrol de Ruido, SL.
Parque Tecnolégico de Boecillo, parcela-209
47151 Bosaille VALLADOLID

FECHA VERTFICACION: 24/06/2015

CODIGO CERTIFICADO: 15LAC11333F001

Signatario autorizado
Aulharized signstory

Firmado por: NOMBRE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO -
NIF 52979086N
Fecha y hora: 25.06.2015 16:38:38

Firmado por: NOMERE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO -
NIF 52979086N
Fecha y hora: 25.06.2015 16:38:37

Subjefe del Laboratorio

Director Técnico
Est Carsficado se axpids 0o oon s condiciones 02 I BTRGIECHN Conoedida Por ENAC que ha Comprotedo las capacidades 02
0 ot oo y 83 s s s 0

1a aprobacion

ENAC o5 fimante del Acuerdo do Feconociierto Mito (ILA) de caltraen do Europoan Cooperation or Accosition (EA) y 08
Intarmasonas Latoratory Acoreditason Cooperation (ILAC).

Th¥s Certficate is iSSud in SCCTUaNCE W the Conaiions of granted by ENAG which has capaniiy
ofthe labraiy s racestity 1o nebonel SIS
ms reprocuced excep! with the pr ame

one of the signatories of the Mulisteral Agreement of the Europesn Cooperalion for Accreditalion (EA] and the infermatona
Caooraiss Acrocan Cocperaon HLAG)

Este Cerificado se expide de acverdo a 1s Orden [TC/284372007, de 25 de seprismbre. por Ia que se rezua = control metrologico del

Estado d los inseramentos dastinados 2 la madicion de sonsdo audible y G los caibradares acésticos (BOE n° 237 03/10/2007).

El presente Cenificado tiens wma validez de up 250 a contar desde Lo fecha de verificacién del mismo, ¥ acredin que &l insumento

sometido 2 verificacibn ha supendo srishctoramente todos Jos emsayos ¥ examenes adminitmivos establecdos e b Orden

TTC8452007.

Los ensayosy eximenes aminsrasives, e s relizadoepor el Laboctorio de Celtraclin e ostramengos Asisices

LA:\]NACs\mDrgmsm Autorizado de Verificacion i de Jos conirales memolégicos
mwummmmmdahmnu&m\mmkhwam\m

(Resobucian de 21 d jumio de 2010), con mimero de identificacion 17-GV-0010.

TACATNAC es un Organismo de Verificacién Metmligica acreditado por ENAC con cerificado n° OC-1168.

Certificado de calibracion del sonémetro (1)

Certificado de verificacion del sonometro (1)
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Codigo Trabajo: ~ T-16-129

E

cecor G-

s
LE 1154

CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE RUIDO

Parque tecnoldgico de Boecillo, parcela 209
47151 Boecillo Valladolid Espafia

Tfno. [+ 34] 983 13 23 33

Fax [+ 34] 902 91 05 04

’ Codigo Informe: ~ T-16-129-01

Fecha: 14/06/2016

CERTIFICADO DE CALIBRACION

joate of cafibrat
E C Codvgo TSLAGI 1528F 008

Eatienacion
N1 k008 Zﬁgﬁ{%opaglnas

:

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNNERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETS! Topografia. Ctra. Valencia, km 7. 23031 — Madrid
LACAINAC Tl (+34) 01 336 4507 / (+34) 01 331 1068 Ext. 30.
wounn 1222 upr spme:
INSTRUMENTO SONOMETRO
Insgument
FABRICANTE Svantek
Manuscturer Microfono: G.RA S.; Preampiificador: SVANTEK

MODELO SVAN 959
Moo Mcrofono: 40AE; Preampificador: SV 126

NUMERO DE SERIE 23778, CANAL: N/A
Serisf numper Mcrofono: 158816; Prampificador: 29906

PETICIONARIO Cantro de Estudio y Control de Ruido, S.L.
Customer Parque Tecnoldgico de Boacillo, parcela-209
47151 Boecillo VALLADOLID

FECHA DE CALIBRACION 07/10/2015
Cafbration dste

TECNICO DE CALIBRACION Ismael Rodriguez Ruiz
Cafbration Technican

S»gnatano autorizado
ized signatoy

rmado dighaimente por: NOMERE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO -
i 2557
Fecha y hora: 08.10.2015 13:01:28

Director Técnico

Este Cerfficado se @xpid 02 SCUBMI0 00N 135 CONGICIONES 02 13 BCBGHACION CONCRGTA Por ENAC GUE ha COMPIOBadD 135 Capaciaanss 02
media del Laboratorio y su razaniidad a Paones NSCONSes O intemacionales.

1a age
ENAC o5 fimante sl Acuerao cB Aeconociario MU (MLA) Oe Caiorcon o8 EUppesn Codperation for AGJeaialion (EA) y 08
Intermasons | Accredi AC)

This Carfficate is issued in scoardance Wi the condiians of ENAG wrich has

s partizy r

ENAG is ane a the signatres of e uiteral A Agreement of the Europesn Cooperation for Accredilalion (EA) and ihe infernatonal
Laboratories Accreditation Cooperalon (LAC).

Certificado de calibracion del sonometro (2)

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicion de sonido audible y calibradores acusticas

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
b UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

GAMPUS SUR UPM. ETS| Topografia. Cira. Vaiencis, km 7. 28031 - Madrid.
LACAINAC 3

Tel.- (+34) 01 336 4607 /(+34] 91 331 1058 Ext. 30.

TIPO DE VERIFICACION:  PERIGDICA
INSTRUMENTO: SONOMETRO

MARCA: Svantek
MICROFONO: GEAS; PREAMPLIFICADOR: SVANTER

MODELO: SVAN 939
MICROFONO: 404%; FREAMFLIFICADOR: SV 111

'NUMERO DE SERIE: 23778, CANAL: NA
MICROFOMO: 136816, PREAMPLIFICADOR: 19806

EXPEDIDO A Centro de Estudio y Confrol de Rmdo, ST
Parque Tecmolégico de Boscillo,, parcela-209
47151 Bosaillo VALLADOLID

FECHA VERIFICACION: 07/10/2015

CODIGO CERTIFICADO: 15LACLI528F005

Fimado dighaimanie por: NOMERE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO -
Fecha y hora: 08.10.2015 13:01:24

Subjefe del Laboratorio

Evs Carifiado s eide d scuto s Orien ITC2643/207, o 25 ds spismbrs. por L que se sl o comol sl sl

‘de los calibradares actsticos (BOE. n° 237 03/10/2007).
Elm mmsahhﬂemmi(mdlﬂehﬁcmkvmmnmm ¥ acredita que el instrumento.
somesido 2 verificacion. ha supsmdo. sxisBcoriamente todos Jos msa0s ¥ eximenss adminismaivos esablecidos & B Orden
TTCAR45007.

Los ensayos y esdmenes administratives, han sido realizdos par el Laberaterio de Calibracite de Instrumentos Acisticos.
chmx:smnrgmm Autarizado de Verificacién a ralizacin e Jos controles metroligicos establecidos el
Genenal

la Direccitn
(Rs.ohumd!"lﬂ.e]\mﬂe"DlO) con nimery e idennificacion 17-OV-0010.
LACATNAC e un Organismo de Verificacion Memolazica acredimdo par ENAC con camificado * OC-163

Certificado de verificacién del sonémetro (2)
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Estudio aclstico de proyecto de modificacion de elementos del PGOU
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13 ANEXO 4: TECNICO COMPETENTE

Dirigido a: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L. (EdP)



Cecor

Paginaldel

D. Moisés Laguna Gamez con DNI 44580816-P en calidad de Delegado de Andalucia del Centro
de Estudio y Control del Ruido S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en Parque

Tecnolégico de Boecillo, parcela 209, de la ciudad de Boecillo (Valladolid)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

En relacion al articulo 3, epigrafe b, del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Proteccion contra la contaminacion acustica en Andalucia y se modifica el Decreto

357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad

del Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y

eficiencia energéticalz

Que se encuentra en posesion del titulo de Ingeniero Técnico de Telecomunicacién,
especialidad en Sonido e Imagen, expedido el 21 de febrero de 2002 por la Universidad
de Malaga.
Que se encuentra en posesion del titulo de posgrado de Master Universitario en Gestién
y Evaluaciéon de la Contaminacién de la Contaminacién Acustica, expedido el 30 de
marzo de 2009 por la Universidad de Cédiz.
o Que ambas titulaciones cuentan con créditos especificos en materia de
contaminacion acustica, y por lo tanto rednen los requisitos necesarios para

habilitar como técnico competente conforme a la definicion del Decreto 6/2012.

Asimismo, ejerce como consultor acustico en dedicacion exclusiva e ininterrumpida desde
el 12 de mayo de 2003, siendo autor y responsable de numerosos estudios y ensayos

acusticos y, por lo tanto, cuenta con experiencia profesional suficiente en la materia.

Y para que asi conste a los efectos oportunos, firma la presente declaracién en Malaga, a 16 de

junio de 2016.
Fdo:
Moisés Laguna Gamez
! Incluyendo correccién de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013
C/ Miguel Bueno Lara 8, 2°2 & +34 661 482 627

29013 — Méalaga — ESPANA & +34 902 910 504
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